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Dokument nummer 0435-CPR-0011-1
Teknisk kontrollorgan 0435

Omfangsbeskrivelse av produsentens FPC-system

(Avkryssede bokser angir omfanget av produsentens FPC-system)

Utfgrelsesstandard || X NS-EN 1090-2: Stalkonstruksjoner || L1 NS-EN 1090-3: Aluminiumkonstruksjoner
Spesifikasjon, bearbeiding og sammenstilling
Utfgrelsesklasse [ EXC 2 | X Exc3 | X ExC4 O EXC2 |OExc3 |OExcs
Grunnmaterialer Tabell 2: Konstruksjonsstal [ Tabell 2: Plastisk bearbeidede Al-legeringer;
Tabell 3: Plater og band egnet for kaldforming Plater og ekstruderte produkter
Tabell 4: Rustbestandige stal [ Tabell 3: Plastisk bearbeidede Al-legeringer;
Smidde produkter
NS-EN ISO 10080 Armeringsstal [ Tabell 4: Al-legeringer; Stgpte produkter
Skjeering Saging / Kapping Klipping og nibling [ Saging / Kapping UJ Klipping og nibling
Termisk skjeering [ Vannskjzering [ Termisk skjeering [J Vannskjeering
Frie kanter overflatehardhet 1 Lokking
Forming
Varmforming Baying [ Pressing O Mykgjgring O Herding
O Smiing Flammeretting U Varmretting
Kaldforming Valsing U] Pressing [ Valsing O Pressing
[ Falsing O Baying [ Falsing [ Baying
Hulltaking
Tilvirkning av hull Boring Lokking [J Boring O Lokking
Termisk skjaering [J Vannskjeering [J Vannskjeering
Sveising og sveisekoordinering
X111 X113 O22 042 0784 U131
Sveisemetode 0114 14 023 0O52 00786 0141
012 021 0O24 1783 041
[J NS-EN 15610 NS-EN 15614-1 [ NS-EN 14555 [J NS-EN 15612
Godkjenning av OJNS-EN 15611 I NS-EN 15614-11 [J NS-EN 15620 [J NS-EN 15613
sveiseprosedyrer NS-EN 15612 [0 NS-EN 15614-12 X NS-EN 17660-1 [ NS-EN 15614-2
[0 NS-EN 15613 [ NS-EN 15614-13 NS-EN 17660-2 [ NS-EN 25239-4 (FSW)
Sveisekoordinatorens | [ Basis | [ Spesifikk Omfattende [ Basis O Spesifikk O Omfattende
kvalifikasjoner [ Nasjonal Niv3 2 (1 Nasjonal Niva 3
Sveisekoordinator Tore Ingvald Olsen / IWT.
Sveisekoordinatorens | for sveising av [0 Nasjonalt kurs / Internasjonalt kurs
videreutdanning: armering Praksis, erfaring
Teknisk kompetanse for sveisekoordinator
Godkjenningsomrade Tabell 14: Konstruksjonsstal IXI Tabell 15: Rustbestandige stal || [ Tabell 9: Aluminium
for sveisekoordinator Utfgrelsesklasse
MExC2 | KExc3 | X EXC 4 Oxc2 | Omxc3 | Oexcs
Stal (Stalgruppe) Grunnmateriale
$235til S355 (1.1, 1.2, 1.4) Austenittisk (8), Ferrittisk (7,1) | [J 3xxx, 5xxx, Annet (EXC2)
5420 til S700 (1.3, 2, 3) Austenittisk-ferrittisk (10) [ 3xxx, 5xxx, Annet (EXC3)
Alle (1,1,1.2, 1,4, 2, 3) Alle (7,1, 8, 10) O Alle
Materialtykkelse Ty:)‘;"; tiﬁfr}:a‘te”a'er = hje"’?;;‘;ﬁser
X t<25mm | X 25 <t <50mm | X t>50mm Ot<12mm Ot>12mm | t<12mm O t>12mm
Mekaniske forbindelser
Mekaniske forbindelser || Mekaniske forbindelser || L1 Mekaniske forbindelser [J Festemetode med lim
Montering
Montering || Montering || C] Montering
Overflatebehandling
Overflatebehandling Maling eller relaterte p.rodukter. [ Varmforsinking [ Belegg O Anodisering
(] Metallbelegg ved termisk sprgyting [ Passivisering
Geometriske toleranser
Geometriske toleranser || Geometriske toleranser || [] Geometriske toleranser
Kontroll, prgving og utbedringer
Kontroll og praving || Visuell kontroll Ikke-destruktiv testing || O visuell kontroll I Ikke-destruktiv testing
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